
PRÉCAUTIONS : Récipient sous pression. A protéger 
contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. Maintenir le boitier 
verticalement. Ne pas perçer, brûler et jeter au feu 
même après usage. Température minimum de stoc-
kage et date de validité : voir le fond. Ce produit n’est 
pas un extincteur au sens EN3. Ne pas utiliser le pro-
duit pour un autre usage que celui auquel il est destiné.

- 500 g ℮ -
Réf. 1800

IDEAL SUR  LES  CHANTIERS,
DANS  LES  BUREAUX   &  POUR  LES  MAISONS

STOP FLAMMESTOP FLAMME

Le stop flamme RONT convient pour éteindre les départs de feu 
de classes A, B, E et F grâce à son jet de mousse aqueuse.

1. RETIRER LE CAPUCHON
2. PULVERISER VERTICALEMENT VERS LA SOURCE DU FEU

Idéal pour les voitures, bateaux, bureaux, maisons. Ne contient pas d’éléments 
toxiques. Biodégradable. Ne tâche pas. Peut être utilisé pour éteindre des feux 
impliquant des éléments électriques jusqu’à 1000W en respectant une distance 
de sécurité d’au moins 1m. Agent extincteur: AFFF, Gaz propulseur. Réutilisable, 
ne se vide pas à la première utilisation. Jet mousse aqueuse : facilement lavable.


